


MARCA:MATERIAL: GRUPO:

CATEGORIA:
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INFORMACIÓN GENERAL:

ETIQUETAS Y CERTIFICADOS:

DONDE SE UTILIZA?

CONTIENE SUSTANCIAS DE 
LA FM ALERT LIST, O ALGUNA 
SVHC DEL REACH?

ACCIÓN FRENTE A BACTERIAS

TOXICIDAD EN CASO DE INCENDIO

COMPOSICIÓN QUIMICA Y 
NUMEROS CAS:

EMISIONES DE VOCs? (TVOCs > 28 días) 

EMISIONES DE FORMALDEHÍDO? (> 30 días)

EMISIONES DE COMPUESTOS CANCERÍGENOS C1A o C1B? (> 28 días) 

RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS Y FISICOS

EMISIONES DE ACETALDEHIDO? (> 28 días) 

20 80 907040

2000 ug/m3(OMS-WHO 2015)

(UE - LCI 2016)

(UE - LCI 2016)

¿INFORMACIÓN CERTIFICADA?

50

< 50ug/m3

Panel composite con capas externas de 
aluminio y núcleo mineral, de poco peso, 
robusto y fácilmente manipulable. Sus 
cualidades técnicas aportan una gran 
estabilidad dimensional y una alta
resistencia al fuego (Bs1-d0) y a la y a la 
humedad. Dimensiones: 2600x1220x4mm 

TABIQUERIA INTERIOR
- revestimientos verticales  de alta calidad en el interior 
del edificio
- resistente a impactos y fuego
- resistente a la humedad

BARIPERFIL
KOBERT-IN

PANEL DE COMPOSITE 
DE ALUMINIONO (*)

79

PANEL 
DE COMPOSITE

(:

Oxido de aluminio 
#CAS -1344-28-1

<43 ug/m3 

<1 ug/m3 

<1 ug/m3 

BS1-d0 según ensayo AIDIMME 251.C.1806.061.ES.01

NO ES TÓXICO EN CASO DE INCENDIO

BUENA RESITENCIA A AMBOS AGENTES

50% a 25,1%

25% a 5,1%

5% a 1,1%

1% a 0%

EFECTO BACTERICIDA CERTIFICADO 

Impide el crecimiento y desarrollo de bacterias y hongos (Ensayo AIDIMME nº 221.I.1806.379.ES.01)

<1 ug/m3

/83FMP

oro

PLACAS, PANELES, TECHOS Y 
TABIQUES

Aluminium
#CAS-7429-90-5

Según ensayo AIDIMME 221.I.2206.582.ES.01
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Cuadro de texto
Composición química no divulgada por motivo de confidencialidad




