
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

PARA  LA CONSTRUCCIÓN 

INDUSTRIALIZADA



¿QUIÉNES SOMOS?

Bariperfil
Distribución de pavimentos ligeros y 
revestimientos. Clara vertiente comercial.

Barinsa 
Impresión sobre tablero rígido para los sectores del 

mobiliario y decoración. Clara vertiente industrial



¿QUE VEREMOS HOY?

✓ VENTAJAS PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTOS LIGEROS EN LA 
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA



PRODUCTOS

▪ SUELOS 

▪ SUELOS LAMINADOS FLOTANTES SISTEMA CLIC. 

KRONOSWISS

▪ SUELOS VINÍLICOS FLOTANTES SISTEMA CLIC. 

ASPECTA

✓ Fácil y rápida  instalación
✓ Ligero
✓ No generan suciedad en el corte.
✓ Vinilos aptos para zonas húmedas.



PRODUCTOS

▪ REVESTIMIENTOS DE PARED

▪ REVESTIMIENTO COMPOSITE DE 

ALUMINIO. KOBERT-IN



REVESTIMIENTO DE PAREDES - KOBERT-IN

KOBERT-IN

Kobert-In es un revestimiento de 
paredes de gran formato, creado 

con el objetivo de revestir paredes 
interiores, tanto residenciales 

como comerciales. 

✓ Ligero y Robusto
✓ Gran Formato
✓ Fácilmente manipulable
✓ Ignífugo
✓ 100 % resistente al agua. Ideal para zonas 

húmedas
✓ Personalizable



VENTAJAS

¿QUÉ VENTAJAS NOS APORTAN ESTOS PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MODULAR O LA 

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA?

• PESO
• TIEMPO DE MONTAJE
• FACILIDAD DE MONTAJE
• LIMPIEZA
• FORMATOS DE PRODUCTO



PESO - VENTAJAS

EL  PESO DE LOS PRODUCTOS

• Peso laminado 7-10 Kg/m2 
• Peso Vinílico 7-9 Kg/m2
• Peso Kobert-In 5,5 -6,5 Kg/m2
• Peso revestimiento cerámico 25 a 35 Kg/m2

Reducción y optimización en costes de transporte del modulo.
Reducción y mejora en los procesos de ensamblaje.

Mayor capacidad estoc del producto en fábrica.



TIEMPO - VENTAJAS

EL  TIEMPO DE INSTALACIÓN

Tiempo medio instalación suelo laminado              60-70 m2/operario*día
Tiempo medio instalación suelo vinílico 60-70 m2/operario*día
Tiempo medio instalación Kobert-In 70-80 m2/operario*día
Tiempo medio instalación Baldosa Cerámica 20-25 m2/operario*día

En una línea de fabricación el ritmo o capacidad de fabricación viene 
fijado por el proceso más lento de todos.



FACILIDAD - VENTAJAS

FACILIDAD DE INSTALACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Tanto los suelos en sistema clic como los revestimientos de 
pared Kobert-In no requiere de una mano de obra altamente 
especializada.

Reducción de la especialización de los operarios



LIMPIEZA - VENTAJAS

LIMPIEZA EN EL CORTE Y LA INSTALACIÓN

La instalación de los pavimentos y del Kobert-In es en seco. 
Además el corte de los productos para su ajuste no genera 
polvo ni suciedad.

Con el uso de estos productos evitamos la contaminación y la suciedad 
en el resto de la fábrica, evitando cortes de producción por parones de 

limpieza.



FORMATOS - VENTAJAS

FORMATOS DE PRODUCTO

• Suelo Laminado - Lamas de 2025 x 224 
• Suelo Vinílicos - Lamas de 1520 x 222
• Kobert-In - Paneles de 2600 x 1220 

El uso de formatos grandes mejora la estética, mantenimiento y el tiempo 
de instalación. La producción en Offsite elimina las dificultades logísticas 

que estos formatos tienen obra convencional.

En los pavimentos y revestimientos ligeros, los formatos 
grandes, lejos de ser un problema, son una ventaja, ya 
que facilitan la instalación, mientras que su peso no 
perjudica la misma.



VENTAJAS

RESUMEN DE LAS VENTAJAS DE USAR PAVIMENTO Y 
REVESTIMINETOS LIGEROS

• PESO

• TIEMPO DE MONTAJE

• FACILIDAD DE MONTAJE

• LIMPIEZA

• FORMATOS DE PRODUCTO



EXPERIÉNCIA –CASOS DE ÉXITO



EXPERIÉNCIA –CASOS DE ÉXITO



EXPERIENCIA –CASOS DE ÉXITO



EXPERIENCIA –CASOS DE ÉXITO



Camino Frailes, s/n

Santa Bárbara (Tarragona)

43570 SPAIN

bariperfil@bariperfil.es

www.bariperfil.com

Camino Frailes, s/n

Santa Bárbara (Tarragona)

43570 SPAIN

comercial@barinsa.es

www.barinsa.es


